	1.
	
	ZUNANJE TABLE:
	

	
	
	Dobava, izdelava in montaža zunanje table za označevanje vhodov, ki vodijo v posamezne sektorje. Tabla je iz  kompozitnih plošč (ALuCobond, Dibond) debeline 4mm  . Po obodu krivljene. Sistem pritrjevanja z AL kotniku na distanci 30mm. Navzven je pritrjevanje nevidno – na čelih je pritrjevanje vidno. Glej detajl D 0. Plošča in alu kotnik  je barvana v strukturno barvo Metalizzato H1. Barvano je na način, da je tudi v izrezanih delih, v kolikor se dobavlja večslojni material, ista barva . V plošči je CNC izrez v obliki črk in piktogramov. 
Pri črki, ki je na tabli označena z rumeno je pleksi steklo (kot npr. Rhoem temno rumene barve) deb 20mm  v obliki črke prav tako z CNC izrezom. Barva črke je izgled satiniranega stekla v rumenem odtenku. Črka je vzstavljena kot prikazano v detajlu D1 in z zadnje strani nevidno lepljena  z Kent lepilom).
Bri belih črkah in piktogramih  je pleksi steklo (kot npr. Rhoem bele satinirane barve barve) deb 3mm  v obliki črke. Barva črke je izgled satiniranega stekla v belem odtenku. Črka je vstavljena kot prikazano v detajlu D2 in z zadnje strani nevidno (lepljena s Kent lepilom).Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za 1 tablo, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, ki jih potrdi arhitekt.
	

	1.1A
	
	tabla velikosti 270x80 cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.1B
	
	tabla velikosti 270x80 cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.2A
	
	tabla velikosti 270x80 cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.2B
	
	tabla velikosti 270x80 cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.3A
	
	tabla velikosti 140x310cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.3B
	
	tabla velikosti 140x310cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.4A
	
	tabla velikosti 250x182cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.4B
	
	tabla velikosti 250x182cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.5A
	
	tabla velikosti 440x80cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.5B
	
	tabla velikosti 440x80cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.6A
	
	tabla velikosti 770x80cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.6B
	
	tabla velikosti 770x80cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.6C
	
	tabla velikosti 770x80cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.7A
	
	tabla velikosti 440x80cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	1.7B
	
	tabla velikosti 440x80cm ter črke in izrezi glede na priloženi načrt
	kom 1

	
	
	
	
	
	

	2.
	
	OZNAKE VHODOV NA PLOŠČADI
	

	
	
	Dobava, izdelava in montaža oznakov vhodov iz  kompozitnih plošč (AluCobond, Dibond) debeline 4mm  . Plošča in pritrditev  je barvana v barvo Metalizzato H1. Barvano je na način, da je tudi gledano iz strani, v kolikor se dobavlja večslojni material, barva črna.Oznake so dveh tipov in se jih pritrdi  na obstoječo betonsko konstrukcijo na ploščadi na nivoju 1.nadstropja. 
Način in detajl pritrditve neviden, lepljen ali po predlogu dobavitelja.Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za 1 tablo, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, ki jih potrdi arhitekt.
	

	2.1.
	
	Krog premer 66cm iz  kompozitnih plošč (AluCobond, Dibond) .  V krogu je CNC izrez v obliki črk in piktogramov. Pri črki, ki je na krogu označena rumeno je pleksi steklo (kot npr. Rhoem temno rumene barve) deb 20mm  v obliki črke prav tako z CNC izrezom. Barva črke je izgled satiniranega stekla v rumenem odtenku. Črka je vstavljena kot prikazano v detajlu D1 in z zadnje strani nevidno lepljena  z Kent lepilom). Višina črke je 46cm.
	 kom76

	2.2.
	
	CNC izrez črke (višina črke 64cm) iz  kompozitnih plošč (AluCobond, Dibond)  za oznake vhodov iz strani
	kom76

	2.3
	
	Označevanje sektorjev na obstoječih sanitarnih boksih iz Trimo panelov.  Črke višine 120cm iz 3M samolepilne folije z minimalno 7 letno garancijsko obstojnostjo. "Napis 1" je v višini 10cm in "Napis 2" v višini 8cm. (glej  grafično prilogo 2.3)
	kom 8

	2.4
	
	Dobava, izdelava in montaža obloge konstrukcije zadnje strani "Semaforja" v velikosti  585cm x 400cm + stransko 150cm x 400cm. Obloga je narejena na podoben način kot označevalne table in prikazuje označevanje vhodov v posamezne sektorje. Obloga je iz  kompozitnih plošč (ALuCobond, Dibond) debeline 4mm  . Sistem pritrjevanja je na samostoječo kovinsko podkonstrukcijo, ki jo je prav tako potrebno zajeti v ceni. Navzven je pritrjevanje nevidno. Plošča je perforirana z luknjicami fi 5mm na razmaku 5X5cm, v vzorcu povzetem po fotografiji, ki ga dobavlja arhitekt. Perforacija ki omogoča prezračevanje  in  je barvana v barvo Metalizzato H1. Barvano je na način, da je tudi v izrezanih delih, v kolikor se dobavlja večslojni material, barva črna. V plošči je CNC izrez v obliki črk in piktogramov. 
Pri črki, ki je na tabli označena rumeno je pleksi steklo (kot npr. Rhoem temno rumene barve) deb 20mm  v obliki črke prav tako z CNC izrezom. Barva črke je izgled satiniranega stekla v rumenem odtenku. Črka je vstavljena kot prikazano v detajlu D1 in z zadnje strani nevidno lepljena  z Kent lepilom).
Bri belih črkah in piktogramih  je pleksi steklo (kot npr. Rhoem bele satinirane barve barve) deb 3mm  v obliki črke. Barva črke je izgled satiniranega stekla v belem odtenku. Črka je vzstavljena kot prikazano v detajlu D2 in z zadnje strani nevidno lepljena  z Kent lepilom).Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za 1 tablo, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, ki jih potrdi arhitekt.  
	kom 1

	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	VELIKI NAPIS NA VENCU STREHE STADIONA
	

	
	
	Dobava, izdelava in montaža napisa na obstoječem vencu strehe iz Lexan plošč. Naročniku se predstavi dve opciji in na podlagi cene ter načina in garancije izvedbe se bo odločil za eno izmed opcij 
	

	
	
	Črke so iz  kompozitnih plošč (Dibond) debeline 4mm ali   pleksi setkla debeline min. 5mm .  Črke in pritrditev  je barvana v barvo Metalizzato H1. Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za 1 črko, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, ki jih potrdi arhitekt. Velikost črke je 80cm, napis je sestavljen iz 51 črk.
V ponudbi vračunati tudi montažo preko dvigalne ploščadi ter garancijsko dobo najmanj 5 let.
	pavšal

	
	
	Opcija 1. Črke so lepljene na obstoječo podlago Lexan
	

	
	
	Opcija 2: Črke so vijačene na obstoječo podlago Lexan ali pritrjene preko distančnikov
	

	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	DEKORATIVNA FOLIJA NA STEKLU
	

	
	
	Dobava, izdelava in montaža samolepilne transparentne folije z tiskom motiva (7 letna garancijska obstojnost) ki se lepi na obstoječe barvno ali transparentno steklo. 
Izmere opravi izvajalec, oblikovalec poda sliko,  grafično pripravo je del pogodbe in jo pripravi izvajelec in ter v potrditev naročniku.Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za cca 80x80cm grafike, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, in grafičnih podlog za tisk, ki jih potrdi arhitekt.
	

	4.1. 
	
	Folija kot imitacija satiniranega stekla na zunanji stekleni fasadi blagajne. Črke velikost 43 x 5.5 cm in 11 x 5.5. cm, velikost folije size 460 x 243cm  (glej grafično prilogo 4.1). Na folijo je v celotni višini tiskana grafika s shematskim načrtom stadiona in označenemi vhodi, dostopi ter sektorji.
	kom 2

	
	
	Folija kot imitacija satiniranega stekla na zunanji stekleni fasadi blagajne. Velikost 300 x 98.5 cm (glej grafično prilogo 4.2). Na rumeno steklo(obstoječe) v velikosti 2.50x1.20m je lepljena folija s tiskano grafiko s shematskim načrtom stadiona in označenemi vhodi, dostopi ter sektorji.
	kom 2

	4.3. 
	
	Dekorativna folija z motivom nogometašev športnikov. Folija je transparentna in ima teksturo iz pikic grafitno sive barve. Lepljena je na obstoječe barvano steklo v sklopu VIP vhoda
	

	4.3A
	
	velikost 122x253cm 
	kom 1

	4.3B
	
	velikost 587x253cm 
	kom 1

	4.3C
	
	velikost 178x253cm 
	kom 1

	4.3D
	
	velikost 510x253cm 
	kom 1

	4.3E
	
	velikost 163x253cm 
	kom 1

	4.3F
	
	velikost 62x253cm 
	kom 1

	4.3G
	
	velikost 10x253cm 
	kom 1

	4.3H
	
	velikost 190x253cm 
	kom 1

	4.3I
	
	velikost 118x253cm 
	kom 1

	4.3J
	
	velikost 218x253cm 
	kom 1

	4.3K
	
	velikost 163x253cm 
	kom 1

	4.4
	
	polmer 10
	kom 250

	4.5
	
	različne transparentne nalepke z pisavo/risbo v beli barvi (glej grafično prilogo 4.5 ) velikost 30 x 20cm 
	kom 30

	
	
	Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za cca 80x80cm grafike, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, in grafičnih podlog za tisk, ki jih potrdi arhitekt.
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	
	TALNE OZNAKE
	

	
	
	Dobava, izdelava in montaža talnih oznak na beton s zaglajenim kvarčnim posipom za označevanje vhodov v posamezne prostore. Prostori se redno čistijo zato dobavitelj predlaga primeren material ki bo imel garancijsko dobo obstojnosti najmanj 3 leta. 
 Talna grafika je solventni tisk z talno laminacijo .   Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za cca 80x80cm grafike, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, in grafičnih podlog za tisk, ki jih potrdi arhitekt.
	

	
	
	
	
	
	

	5.1A
	
	beseda velikost 33x11cm 
	kom 1

	5.1B
	
	beseda velikost 156x14cm 
	kom 1

	5.2A
	
	pictogram velikost 14.5x30cm 
	kom 1

	5.2B
	
	pictogram velikost 26.5x30cm 
	kom 1

	5.2C
	
	pictogram velikost 12x30cm 
	kom 1

	5.3
	
	besede velikosti 11cm x 115cm z razmakom 40cm. Celotna dolžina napisa (vijolična črta) je 910cm (vertikalna) + 300cm (horizontalna) 
	kom 1

	5.4
	
	besede velikosti 11cm x 135cm z razmakom 40cm. Celotna dolžina napisa (rumena črta) je  1718cm 
	kom 1

	5.5
	
	besede velikosti 11cm x 133cm z razmakom 40cm. Celotna dolžina napisa (vijolična črta) je 910cm (vertikalna) + 290cm (horizontalna) 
	kom 1

	5.6A
	
	beseda velikost 72x33cm 
	kom 1

	5.6B
	
	beseda velikost 92x33cm 
	kom 1

	5.7
	
	besede velikosti 11cm x 120cm z razmakom 40cm. Celotna dolžina napisa (vijolična črta) 1240cm (vertikalna) + 300cm (horizontalna) 
	kom 1

	5.8
	
	besede velikosti 11cm x 103.5cm z razmakom 40cm. Celotna dolžina napisa (vijolična črta) je 1251.5cm + 103.5cm (vertikalna) + 103.5cm (horizontalna) 
	kom 1

	5.9
	
	beseda (VIP) višine 35cm, z  "double spacing" med črkami  
	kom 2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.
	
	OZNAKE NOTRANJIH VRAT
	


Dobava, izdelava in montaža oznak na obstoječa notranja vrata iz laminata ali kovine  za označevanje vhodov v posamezne prostore.

Velika črka je v pleksi steklu debeline 3mm v vijoličnem odtenku. Izrezana na CNC stroj, lepljena na vrata z dvolepilnim trakom (3M ali Kent). Višina črke 20 mm

Male črke in napisi so v foliji 3M, mat odtenek.Višina črke 5cm.Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za cca 2 tipa vrat, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, in grafičnih podlog za tisk, ki jih potrdi arhitekt. Način šifriranja poda naročnik.15 % napisov je v slovenščini in angleščini.

	
	 kom.120

	6.1A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.1B
	
	Različne oznake notranjih vrat. Velika pisana črka višine 20cm, manjši napis višine 3cm (glej primer 6.2A in 6.2B )
	

	
	
	Oznaka vrat telovadnice višina napisa 20cm in 3cm (glej primer 6.3A )
	

	6.2A/B, 6.3A/B
	
	Oznaka vrat telovadnice višina pictograma 20cm in višina napisa 3cm (glej primer 6.3B)
	

	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	OBLOGA GOSTINSKEGA PROSTORA
	

	
	
	Dobava, izdelava in montaža obloge gostinskega prostora  iz  kompozitnih plošč (AluCobond ali Dibond)  debeline 4mm. Način in detajl pritrditve neviden, iz strani.Na plošče je aplicirana samolepilna folija 3m (folijski izrez).
Velikost panela 1445cm x 290cm minus 950cm x 110cm - glej načrt in obstoječe stanje. Napis velikosti 60cm x 90cm (B) in 80cm x 10cm (vzhod).
	

	
	
	Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za cca 80x80cm obloge in grafike, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, in grafičnih podlog za tisk, ki jih potrdi arhitekt.
	kom 1

	
	
	
	
	
	

	8.
	
	SLIKE ŠPORTNIKOV NA TRANSPARENTNI TEKSTIL
	

	
	
	Tisk slike športnikov na PVC tkanino  - sublimacijski tisk.
Izmere opravi izvajalec, naročnik poda sliko,  grafična priprava je del pogodbe in jo pripravi izvajelec in da v potrditev naročniku.
Grafika je vpeta v sistemski ALU eloksiran profil. Vpetje ob steno preko distančnih okvirjev pravoktno na steno z vseh 4 strani oziroma na način, da se tkanina ne guba.Tkanina je dvostranska.

	

	
	
	Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za cca 80x80cm grafike, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, in grafičnih podlog za tisk, ki jih potrdi arhitekt.
	

	8.1
	
	Telovadnica Sever Hall - PVC tkanina x 8 (glej primer 8.1)
	

	8.1A
	
	velikost 545x250cm 
	kom 1

	8.1B
	
	velikost 310x250cm 
	kom1

	8.1C
	
	velikost 310x250cm 
	kom1

	8.1D
	
	velikost 110x250cm 
	kom 1

	8.1E
	
	velikost 110x250cm 
	kom 1

	8.1F
	
	velikost 200x250cm 
	kom 1

	8.1G
	
	velikost 500x250cm 
	kom 1

	8.1H
	
	velikost 500x250cm 
	kom 1

	
	
	
	
	
	

	8.2
	
	Telovadnica Jug Hall - PVC tkanina x 8 (glej primer 8.2)
	

	8.2A
	
	velikost 545x250cm 
	kom 1

	8.2B
	
	velikost 310x250cm 
	kom1

	8.2C
	
	velikost 310x250cm 
	kom1

	8.2D
	
	velikost 110x250cm 
	kom 1

	8.2E
	
	velikost 110x250cm 
	kom 1

	8.2F
	
	velikost 200x250cm 
	kom 1

	8.2G
	
	velikost 500x250cm 
	kom 1

	8.2H
	
	velikost 500x250cm 
	kom 1

	
	
	
	
	
	

	8.3
	
	Sever Hall - PVC tkanina x 5 (glej primer 8.3)
	

	8.3A
	
	velikost 740x250cm 
	kom 1

	8.3B
	
	velikost 685x250cm 
	kom 1

	8.3C
	
	velikost 655x250cm 
	kom 1

	8.3D
	
	velikost 480x250cm 
	kom 1

	8.3E
	
	velikost 580x250cm 
	kom 1

	
	
	
	
	
	kom 1

	8.4
	
	Jug Hall - PVC tkanina x 5 (glej primer 8.3)
	

	8.4A
	
	velikost 130x250cm 
	kom 1

	8.4B
	
	velikost 250x250cm 
	kom 1

	8.4C
	
	velikost 400x250cm 
	kom 1

	8.4D
	
	velikost 370x250cm 
	kom 1

	8.4E
	
	velikost 370x250cm 
	kom 1

	8.4F
	
	velikost 745x250cm 
	kom 1

	8.4G
	
	velikost 635x250cm 
	kom 1

	
	
	
	
	
	

	8.5. 
	
	Dobava, izdelava in montaža oglasne deske in obloge obstoječih radiatorjev na dostopu v telovadnice . Velikosti celotnega elementa je cca 250x50cm in je setsvaljen iz steklene vitrine (z drsnimi vratci) v velikosti 120x45cm. Pod in nad vitrino so paneli-maska iz pločevine debeline 4mm . Navzven je pritrjevanje nevidno, tudi šina za drsni sistem je navzven nevidna. Spodnji del elementa, ki prekriva obstoječi radiator je perforiran z luknjicami fi5mm na razmaku 5X5cm, ki omogoča kroženje toplega zraka. Celoten kovinski del elementa je barvan v barvo Metalizzato H1. Barvano je na način, da je tudi v izrezanih delih, v kolikor se dobavlja večslojni material, barva črna. Dobaviti tudi kovinsko podkonstrukcijo za element. Obvezna je izmera, ki se jo opravi na licu mesta in priprava delavniških risb, ki jih potrdi arhitekt.  
	kom 2

	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	 
	

	9.1
	
	Akustični paneli različnih velikosti v barvi Metalizzato za prekritje vrat trafo in tehničnih prostorov(glej primer 9.1  za natančnejše velikosti, izmere opraviti na licu mesta). Panel se montira za obstoječi štrekmetal na način, kot je že delno montiran na nekaterih vratih. 
	kom 2

	9.2
	
	Barvanje belih vrat - garaža za tehnično opremo in kosilnice - v barvo Metalizzato velikost 220 x 250cm vsaka enota 
	kom 4

	9.3
	
	Dobava, izdelava in montaža obloge obstoječih kovinskih vrat na dostopu na igrišče (med novo in staro tribuno). Velikosti panelov so kot okvirji obstoječih vrat (cca 2.20x2.50m) in so pritrjene iz strani igrišča. Obloga je narejena na podoben način kot označevalne table in prikazuje označevanje vhodov v posamezne sektorje. Obloga je iz kompozitnih plošč (ALuCobond, Dibond) debeline 4mm  . Navzven je pritrjevanje nevidno. Plošča je PERForirana Z LUKNJICAMI FI5MM NA RAZMAKU CCA 5X5CM, ki omogoča prezračevanja  in  je barvana v barvo Metalizzato H1. Barvano je na način, da je tudi v izrezanih delih, v kolikor se dobavlja večslojni material, barva črna. V plošči je CNC izrez v obliki črk in piktogramov. Barvano je na način, da je tudi v izrezanih delih, v kolikor se dobavlja večslojni material, barva črna.
.Obvezna je tudi izdelava vzorca 1:1 za 1 tablo, ki ga potrdi arhitekt, izmere, ki se jih opravi na licu mesta, priprava delavniških risb, ki jih potrdi arhitekt.  
	kom 6

	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	
	Dobava in montaža različnih nalepk za označbo hidrantov in požarnih shem in poti. Nalepke se izdelajo na transparentno podlago in lepijo na kovinska vratca obstoječih hidrantov. V ceno vračunati tudi odstranitev obstoječih oznak nad vratci (glej fotografijo obstoječega stanja). 
	kom 20


